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L’éclairage des jardins et terrasses est un élément d’agrément
de plus en plus recherché.

L’éclairage est I’élément majeur de la mise en valeur du décor
végétal et floral. Il n’est plus seulement envisagé pour ses fonctions
utilitaires - circulation et sécurité.

Les solutions proposées aujourd’hui permettent de plus, d’allier a I’esthétique,
la valorisation du site, le confort des usagers et les performances
environnementales - meilleur usage de I’énergie par I’'emploi de sources
de haute efficacité, contréle des nuisances lumineuses
par I'utilisation de luminaires performants et équipements d’éclairage
de durée de vie élevée, faciles a entretenir.
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Les arbres

Les sources de lumiére (projecteurs, encastrés) sont généralement
placées au sol et éclairent de bas en haut.

Les arbres sont en outre d’excellents sujets pour la constitution de
décors lumineux multiples, en fonction de leur taille, leur forme ou
leur couleur. Il convient de désigner au préalable ceux pouvant jus-
tifier une illumination : sujets isolés a port gracieux ou majestueux,
ensembles d'une méme essence, alignements ou compositions,
par exemple.

Les effets lumineux sont infinis. Il est indispensable de s’assurer
que les sujets sont présentés suivant les meilleurs angles de vue
possibles et sans éblouissement, car leur mise en valeur dépend
de I'endroit d’ou ils peuvent étre distingués ou observés et des
conditions de cette observation.

P> prés du tronc et dirigés vers le ciel
dans le cas d'arbres a feuillage léger tels
que les saules ou les bouleaux,

P> avec suffisamment de recul (éclairage fron-
tal) dans le cas d'arbres isolés a feuillage dense
comme le marronnier.

Pour les sujets imposants, il est conseillé d'ajouter un ou deux pro-
jecteurs prés du tronc afin de renforcer I'impression de relief.
Bien qu’il soit préférable que le sujet se detache sur un fond
sombre, il peut étre judicieux de faire apparaitre les silhouettes de
certains arbres sur un fond éclairé surtout lorsque leur feuillage est
léger et leurs troncs et branches maitresses particulierement
soulignes.

Dans le cas de groupes d'arbres, il faut éclairer les plus intéressants
- souvent les plus €loignés de I'observateur - en plagant les projec-
teurs suffisamment prés de ceux-ci et avec un faisceau assez étroit
pour ne pas déborder sur ceux que I'on veut laisser dans I'ombre.
On obtient un ensemble de taches lumineuses et de silhouettes tres
agréables si ces deux “zones” s’équilibrent harmonieusement.

En plus du caractére fonctionnel de I'éclai-
rage des allées lié a la sécurité des prome-
neurs, celui-ci ne doit pas se départir pour
autant de son aspect esthétique.
L'installation la plus classique, parce que
la plus économique, est réalisée a I'aide de
bornes.

Les allées bordées de pelouse peuvent

ainsi étre éclairées par des bornes de faible
hauteur dont le faisceau large et rasant
accentue le vallonnement du terrain et sou-
ligne le tracé des cheminements ou des
luminaires encastrés de murs ou de sol qui
offrent également un éclairage tout a fait
adapté et permettent un balisage parfait.

Si la végeétation forme une voite au-dessus
de I'allée, des projecteurs peuvent étre installés et leurs faisceaux
dirigés vers la voiite, en feux croisés. On obtient ainsi de beaux
effets qui, dans certains cas, assurent un éclairage satisfaisant
pour permettre une bonne circulation.

Les massifs

Afin de mettre en valeur les fleurs ainsi
que les feuillages dont I'aspect varie au
cours des saisons, il faut prévoir un
certain nombre de sources mobiles ou
faciles a déplacer ou a régler :

W petits projecteurs au sol pour les
arbustes, fixés sur des supports naturels
ou construits pour les plantes,

M lanternes & piquer (champignons) ou a poser (bornes).

Les pelouses

L'éclairage rasant est obtenu par
des luminaires encastrés de sol,
des projecteurs implantés au sol, ou
légerement au-dessus du sol ou
encore de petites bornes lumineu-
ses, pour obtenir une ambiance
lumineuse agréable, suffisante pour
assurer la sécurité dans les allées et
la liaison entre les zones d’illumina-
tion des végétaux.

La f

L'éclairage d’agrément de la facade
doit étre assorti a celui qui assure la
circulation sur les allées d’entrée, la
promenade dans les allées du jardin
et les activités sur la terrasse.

A cet effet, la gamme de matériel a
utiliser est treés étendue : lampadai-
res, bornes lumineuses, appliques, projecteurs, luminaires encas-
trés de sol, etc.

Les terr Icon

Lieux de transition entre la nature environnante et I'intérieur, les
terrasses et balcons sont souvent égayés par des plantations
d'arbustes et de fleurs.

Etant donné I'exiguité des lieux et la proximité des différents plans,
il convient de limiter le nombre de végétaux éclairés en insistant
sur les éléments situés & la périphérie, de maniere a élargir le
champ de vision.



Des petits projecteurs
(spots), au faisceau lumi-
neux plus ou moins large
suivant la dimension des
sujets et la position des
foyers lumineux, permettent
de mettre en valeur les
sujets choisis sans inter-
- férence entre les effets
recherchés et sans éblouir les occupants ou les voisins.
Sur une petite terrasse, on profitera d’un sujet floral ou d’un arbuste
pour le mettre en valeur avec un petit projecteur et créer ainsi une
ambiance personnalisée.

Les luminaires

La multiplicité des solutions d’éclairage impligue, outre la variété
des lampes, une non moins grande diversité des luminaires qui
associent, aux fonctions de sécurité et de protection des biens, des
qualités d’esthétique et de design. Pour répondre a ces exigences,
ces derniers doivent présenter une conformité aux prescriptions
des normes de la série NF EN 60598, notamment la norme NF EN
60598-2-7 : luminaires portatifs pour jardins.

En général, le matériel préconisé est caractérisé par :

B un systéme optique élaboré a I'exception de quelques appareils
d’ambiance,

M une qualité de conception et de fabrication qui assure la protec-
tion contre les chocs électriques : luminaires de classe de protec-
tion électrique | et |,

M une aptitude a protéger les enveloppes contre la pénétration des
poussiéres, de I'eau et de I'humidité (degré de protection normalisé
IP 54 (valeur minimale) figurant sur le corps des luminaires),
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M une protection contre les impacts mécaniques extérieurs (code
normalisé IK qui définit I'énergie de choc maximale supportée par
I'équipement d’éclairage),

M une trés bonne résistance a la corrosion par la qualité des maté-
riaux employés,

M une grande facilité d’entretien et de maintenance.

Toutes ces caractéristiques sont certifiées lorsque les produits
concernés ont obtenu la marque européenne “ENEC” qui garantit
au consommateur, en plus de la conformité aux normes, un
controle régulier des produits par un laboratoire indépendant des
fabricants et une fabrication réalisée suivant des procédures
d’assurance qualité.

Les sources lumineuses

Tant par la diversité des sujets a eclairer, arbres de grande taille ou
petites plantes, que par la variété de leurs coloris, I'éclairage des
jardins fait appel a presque tous les types de lampes existantes :
M les lampes les plus utilisées sont les lampes a incandescence
aux halogénes pour I'éclairage d'accentuation,

W les lampes fluocompactes pour I'éclairage d’ambiance et le
balisage.

Pour des applications particuliéres, d’autres lampes peuvent étre
utilisées : lampes aux iodures métalliques et diodes électrolumi-
nescentes.

L’éclairage peut également étre réalisé par fibre optique : c’est une
solution souple et présentant des avantages techniques.

Les sources a faible consommation devront étre préférées
aux sources a incandescence ou halogenes trés energivores
et a faible durée de vie.

Fluocompactes Décharge** Led*™
= lodures (module)
métalliques
230V 230V TBT**
. g quelques
7-42 W 35-150 W et
v v
v v
v
v v v
v
v







