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Syndicat	 de	 l’éclairage	:	 organisation	 professionnelle	 des	 fabricants	 de	 matériel	 d’éclairage	
représentant	70	%	du	marché	français	des	lampes	et	luminaires.	

Écoconception	:	exigences	renforcées	pour	l’éclairage	professionnel	
Les	 premières	 exigences	 européennes	 de	 performance	 énergétique	 et	 d’information	 de	 matériels	
électriques	 concernaient	 les	 produits	 des	 fabricants	 de	 matériels	 d’éclairage.	 Quatre	 Règlements	
européens,	 spécifiques	 aux	 lampes,	 appareillages	 et	 luminaires	 d’éclairage	 domestique	 ou	
professionnel,	 ont	 été	 publiés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 directive	 écoconception1.	 C’est	 la	 raison	 pour	
laquelle	 on	 a	 vu	 depuis	 2009	 les	moins	 efficaces	 des	 lampes	 destinées	 au	 grand	 public	 interdites	
progressivement	du	marché	européen.	Mais	les	matériels	professionnels	pour	l’éclairage	intérieur	et	
extérieur	sont	aussi	concernés	par	des	exigences	de	performance	énergétique,	prévues	au	règlement	
européen	 245/20092.	 La	 troisième	 étape	 du	 calendrier	 de	mesures	 de	 ce	 Règlement	 s’applique	 à	
partir	du	13	avril	prochain.	Il	va	exclure	du	marché	un	certain	nombre	de	produits	qui	constituaient	la	
majorité	des	ventes	il	y	a	moins	de	10	ans.	

Concrètement,	quelles	conséquences	pour	quels	produits	?	
1. Les	 lampes	aux	halogénures	métalliques	doivent	présenter	au	moins	 les	efficacités	 lumineuses	

assignées	figurant	au	tableau	10	:	

Puissance	nominale	
en	watts	

Efficacité	lumineuse	
assignée	des	lampes	
claires,	en	lumens	par	

watts	

Si	la	lampe	claire	a	une	
Tc	≥	5	000	K	ou	est	

munie	d’une	seconde	
enveloppe	

Efficacité	lumineuse	
assignée	des	lampes	
non	claires,	en	lumens	

par	watts	

Si	la	lampe	non	claire	a	
une	Tc	≥	5	000	K	ou	est	
munie	d’une	seconde	

enveloppe	

P	≤	55	W	 ≥	70	lm/W	 ≥	63	lm/W	 ≥	65	lm/W	 ≥	58,5	lm/W	

55	W	<	P	≤	75	W	 ≥	80	lm/W	 ≥	72	lm/W	 ≥	75	lm/W	 ≥	67,5	lm/W	

75	W	<	P	≤	105	W	 ≥	85	lm/W	 ≥	76,5	lm/W	 ≥	80	lm/W	 ≥	72	lm/W	

105	W	<	P	≤	155	W	 ≥	85	lm/W	 ≥	76,5	lm/W	 ≥	80	lm/W	 ≥	72	lm/W	

155	W	<	P	≤	255	W	 ≥	85	lm/W	 ≥	76,5	lm/W	 ≥	80	lm/W	 ≥	72	lm/W	

255	W	<	P	≤	405	W	 ≥	90	lm/W	 ≥	81	lm/W	 ≥	85	lm/W	 ≥	76,5	lm/W	

	
De	plus,	ces	lampes	doivent	présenter	au	moins	les	facteurs	de	conservation	du	flux	lumineux	et	de	
survie	figurant	au	tableau	14	:	

Heures	de	fonctionnement	 Facteurs	de	conservation	du	
flux	lumineux	(LLMF)	

Facteur	de	survie	des	
lampes	(LSF)	

12	000	 >	0,80	 >	0,80	

																																																													
1	Directive	2005/32/CE	
2	Règlement	(CE)	n°	245/2009	du	18	mars	2009	mettant	en	œuvre	la	directive	2005/32/CE	en	ce	qui	concerne	les	exigences	en	matière	
d’écoconception	applicables	aux	lampes	fluorescentes	sans	ballast	intégré,	aux	lampes	à	décharge	à	haute	intensité,	ainsi	qu’aux	ballasts	et	
aux	luminaires	qui	peuvent	faire	fonctionner	ces	lampes,	modifié	par	le	règlement	(UE)	347/2010	et	le	règlement	2015/1428	



2. Les	ballasts	pour	les	lampes	fluorescentes	sans	ballast	intégré	(donc	pour	les	tubes	fluorescents	
et	 pour	 les	 lampes	 fluo-compactes	 longues)	 doivent	 respecter	 un	 niveau	 limité	 de	 pertes	
énergétiques	qui	aboutit	à	l’exclusion	de	la	grande	majorité	des	ballasts	ferromagnétiques.	

Ces	 ballasts	 doivent	 en	 effet	 présenter	 l’efficacité	 suivante	:	 ηballast	 ≥	 EBbFL où	 EBbFL	 est	 défini	 à	
l'annexe	II,	point	3.g	du	Règlement.	
Le	Syndicat	de	l’éclairage	propose	sur	www.syndicat-eclairage.com	un	outil	de	calcul	permettant	de	
vérifier	la	conformité	des	ballasts	pour	lampes	fluorescentes	à	cette	exigence	de	performance.	

3. Les	 ballasts	 pour	 lampe	 à	 décharge	 à	 haute	 intensité	 (quelle	 que	 soit	 la	 technologie	 de	 ces	
lampes	HID	:	iodures	métalliques,	sodium	haute	pression…)	doivent	présenter	l’efficacité	décrite	
au	tableau	16.	

Puissance	nominale	(P)	en	watts	 Rendement	minimal	du	ballast	(ηballast)	

P	≤	30	W	 78	%	

30	W	<	P	≤	75	W	 85	%	

75	W	<	P	≤	105	W	 87	%	

105	W	<	P	≤	405	W	 90	%	

P	>	405	W	 92	%	

	
Les	 ballasts	 installés	 dans	 les	 luminaires	 pour	 lampes	 fluorescentes	 ou	 à	 décharge	 doivent	 bien	
entendu	 respecter	 ces	exigences,	excepté	pour	 les	 luminaires	destinés	à	des	applications	 spéciales	
énumérées	dans	l’annexe	1	Exemptions	du	Règlement.	
	
Attention	:	l’ensemble	de	ces	exigences	s’applique	pour	tous	les	produits	dont	la	première	mise	sur	
le	marché	européen	est	postérieure	au	13	avril	2017.	 Les	produits	ayant	été	commercialisés	avant	
cette	date	ne	sont	pas	concernés.	

Dès	2011,	une	filière	exemplaire	
Dès	 juin	2011,	 les	 industriels	membres	du	Syndicat	de	 l’éclairage	et	de	 la	Fédération	des	grossistes	
distributeurs	en	matériels	électriques	s’étaient	engagés	à	commercialiser	des	luminaires	fluorescents	
uniquement	équipés	de	ballasts	électroniques,	donc	conformes	à	cette	étape	d’avril	2017.	
Cet	engagement	volontaire	des	entreprises,	par	lequel	la	France	anticipait	de	6	ans	l’étape	d’avril	
2017	 du	 Règlement	 d’écoconception	 européen,	 a	 été	 conclu	 sous	 l’égide	 et	 avec	 la	 signature	 du	
Ministre	de	l’environnement	et	du	Président	de	l’ADEME.	

Cette	dernière	étape	du	Règlement	245/2009	intervient	alors	que	le	marché	s’oriente	massivement	
vers	les	solutions	privilégiant	les	alimentations	électroniques	et	l’éclairage	à	LED,	qui	apportent	une	
efficacité	 lumineuse,	 une	 durabilité	 et	 une	 flexibilité	 d’utilisation	 incomparables	 au	 regard	 des	
technologies	historiques.	

La	 prochaine	 étape	 est	 la	 généralisation	 des	 solutions	 permettant	 la	 gestion	 automatique	 des	
éclairages,	 permettant	 à	 la	 fois	 de	 n’éclairer	 que	 lorsque	 cela	 est	 utile	 et	 nécessaire	 pour	 les	
utilisateurs,	de	lutter	ainsi	contre	les	nuisances	lumineuses,	et	de	générer	d’importantes	économies	
d’énergie.	C’est	ce	que	les	professionnels	attendent	des	prochaines	initiatives	du	ministère	pour	les	
installations	nouvelles,	mais	aussi	pour	les	rénovations.	

	
Pour	tous	renseignements	complémentaires	:	Sébastien	Flet	Reitz	

06	33	60	28	41	–	sebastien@syndeclairage.com	


